
    
 

MultiOne 7 serisi güç, hız ve kabiliyetin birleşimidir. 

Güçlü motoru ve doğrudan tahrikli radyal pistonlu yürüyüş motorları makineye mükemmel bir 

hız ve itme gücü verir. Yeni şasisi ve teleskopik bomu yüksek kaldırma kapasitesini 

beraberinde getirir. 

MultOne 7 serisi hayvancılık, inşaat, peyzaj, çevre temizliği gibi konularda profesyonel 

çalışmak isteyenler için adeta bir başlangıç makinesidir.  

 

Teknik Özellikler 7.2K 7.3+ 7.3S 

Motor  Kubota D1305 Yanmar 
3TNV82 

Yanmar 
3TNV82 

Motor gücü 25 beygir 35 beygir 35 beygir 

Maksimum hızı 9 km/s 11 km/s 20 km/s 

Yük kaldırma yüksekliği 2,90 m 2,90 m 2,90 m 

Maksimum hidrolik debi 40 l/dk 68 l/dk 68 l/dk 

Boyutlar    

Standart lastik ölçüleri 23x10.50-12 23x10.50-12 23x10.50-12 

Uzunluk (ataşmansız, arka ağırlıksız ve çeki demirsiz) 2650 – 2750 
mm 

2650 – 2750 
mm 

2650 – 2750 
mm 

Genişlik (standart lastiklerle) * 1100 – 1320 

mm 

1100 – 1320 

mm 

1100 – 1320 

mm 

Yükseklik (standart lastiklerle ve kabinsiz) ** 2000 – 2150 

mm 

2000 – 2150 

mm 

2000 – 2150 

mm 

Bom bağlantı pimi yerden yüksekliği (bom kapalı ve 
standart lastiklerle) 

2180 – 2350 
mm 

2180 – 2350 
mm 

2180 – 2350 
mm 

Bom bağlantı pimi yerden yüksekliği (bom kapalı ve 

standart lastiklerle) 

2850 – 2990 

mm 

2850 – 2990 

mm 

2850 – 2990 

mm 

Tekerlekler arası mesafe 1200 – 1300 

mm 

1200 – 1300 

mm 

1200 – 1300 

mm 



    
 

*: Farklı lastik ölçüleriyle makine genişliği 

23x8.50-12 1070 mm 

23x10.50-12 1130 mm 

26x12.00-12 1280 mm 

27x8.50-15 1070 mm 

27x10.50-12 1150 mm 

 

**: Farklı lastik ölçüleriyle makine yüksekliği 

23x8.50-12 2020 mm 

23x10.50-12 2020 mm 

26x12.00-12 2040 mm 

27x8.50-15 2080 

27x10.50-12 2080 mm 
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