
HER SİSTEM ŞU�LARI İÇERİR 
 
− Verici Ünite 
− Taşıma Askısı 
− Panel Etiketi 
− Alıcı Ünitesi 
− Batarya Şarj Aleti (80-250 Vac) 
− 2 Adet Şarj Edilebilir NIMH Batarya 
− Kullanıcı El Kitabı 
− CE Uygunluk Belgesi 
− Garanti Belgesi 

TEK�İK ÖZELLİKLER 
 
− Çalışma Frekansı………………………...433,75-434,775 MHz / 869,7-870 MHz 
− Kanal Sayısı ……….16 otomatik, 32 manüel (433 MHz)/ 12 otomatik,12 manüel                              

(870MHz) 
− Uygulanabilir Çıkışlar……………………………………………...20+Start+Stop 
− Çalışma Mesafesi…………………………………………………………….100m 
− Çalışma Sıcaklığı …………………………………………………..–20 °C-+70°C 
− Koruma Sınıfı ………………………………………………………………..IP 65 
VERİCİ Ü�İTE 
− Batarya Kapasitesi …………………………………..15 Saat NICD/25 saat NIMH  
− Ebatlar …………………………………………………………..255x170x126mm 
− Ağırlık ……………………………………………………………………...1,3 Kğ 
− Düşük Batarya Uyarısı …………………………………………………...7 Dakika 
ALICI Ü�İTESİ 
− Besleme ……………………………………………………12 veya 24  Vdc ±25% 
− Stop Röle Kontağı …………………………………………………(DC) 30V, 10A 
− Komut Röle Kontağı …………………………………………….(AC) 250 V, 10A 
− Ağırlık ……………………………………………………………………...3,5 Kğ 
− Anten ………………………………………………………………………..Dahili 

MODÜLER SERİ 
 
TEKNİK DATA SHEET MJ 05 

REKARMA MAKİ�E SA� ve TİC. A.Ş. 
Kimya Sanayicileri O.S.B. Aromatik Cadde No: 37 , 34959 Tuzla– İSTANBUL 
Tel: +90 (216) 593 09 42    Fax: +90 (216) 593 09 45-46    www.rekarma.com /  info@rekarma.com 


