
AEROGO Modüler Sistemleri
Yük Taşıma Sistemleri

AeroGo Yük Modülleri ağır yükleri, neredeyse sürtünmesiz hava katmanı üzerinde kaydırarak 

akışkan fi lm teknolojisinden yararlanır. Bir insan kolaylıkla binlerce kilo yükü “Aero-Casters®” Yük 

Modüllerini kullanarak hareket ettirebilir.

Yük Modül Sistemleri™

Yük Modülleri™ çalışma kolaylığı ile çok yönlü kullanımı bünyesinde birleştirir. Yük Modülleri™ ile 

taşıma işlemi; kolay, kabul edilebilir derecede hassas ve 360 derece taşımaya elverişli olmakla 

beraber uygun zemin bulunan her türlü çalışma alanında gerçekleştirlebilir. Dar alanlarda çalışmak 

ise artık çok kolay.

Aero-Casters® Yük Modülleri™ yük ağırlığını taşıyıcı tekerleklerden daha genis bir yüzeye 

yaydığından zemin üzerinde daha az zorlama oluşturur. Bu sayede zeminin bozulmasının, pahalı 

olan ray sisteminin kullanılmasının ve zeminin sağlamlaştırılmasının önüne geçilir.

Yük Modülleri™ rahatlıkla taşınabilir ve iletilecek malzemenin ağırlık merkezine ve destek noktalarına 

dikkat edilecek sekilde altına yerleştirilir. Bu sayede yük üzerinde daha az gerilme oluşacaktır.

Çok Yönlü Kullanım ve Verimlilik

AeroGo sistemleri maliyet etkinliği bakımından diğer yük taşıma metodlarından çok daha ekonomiktir. 

Sizin kendi personeliniz dahi sistemi çalıştırmayı ve kullanmayı kısa zamanda öğrenebilir. Hareketli 

hiçbir parça olmadığından bakım maliyeti ise sıfıra yakındır.

Maliyet Etkinliği

Yük Modülleri™ azami dikkat gerektiren 

uygulamalarda kullanılabilmesi için 

üretilmiştir. Bu taşıma sistemleri çok 

büyük kütleye sahip, teslimata hazır olan, 

montajı bitmis malzemelerin taşınmasında; 

fabrikaların işletmeye alınmasında ve 

yerleştirilmesinde; ısı eşanjörleri ve trafolar 

gibi büyük makine aksamlarının tamir 

edilmesinde rahatlıkla kullanılabilirler.

Yük Modülleri™ montajı bitmiş 

malzemelerin kaldırılması ve taşınmasında 

(tekrar sökülmeye gerek kalmadan), tüm 

üretim hattının yeniden düzenlenmesinde 

ve rijit ayaklar üzerinde desteklenmiş 

uzun makinelerin taşınmasında en ideal 

çözümdür.
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Röntgen cihazı hastane içine bir kapıdan geçirilerek taşınıyor. Kendi personeliniz sistemi çalıştırmayı ve kullanmayı öğrenebilir. Ayrıca hareketli 

hiçbir parça olmadığından bakım maliyeti çok düşüktür.

Dar alanlarda yatay taşıma mümkündür.

Nükleer Reaktör Kafası, 75 ton.
Hava üzerinde taşıma kolaydır; zemininizi temiz tutar ve zarar 

vermez. CNC Tezgahı, 10 ton.

Aero-Caster® hava yastığı teknolojisi sayesinde her biri 10 ton olan

üç adet raf sadece 3 kişi ile 2 saatten az bir sürede taşınıyor. Eski

taşıma sistemiyle üç kişi aynı işi 1 haftada yapmaktaydı.

Hava üzerindeki sıfır gerilme sayesinde 27 metrelik ve 18 ton 

ağırlığındaki fırın kaldırılıyor ve istenilen yöne rahatlıkla taşınıyor. 

Bu sayede bu uzun ve ağır fırının parçalanarak taşınmasının 

önüne geçiliyor.

YÜK MODÜL SİSTEMLERİ™



Pres, 60 ton.

Cam şişe makinesi, 40 ton.

Bottero S.P.A. fi rmasının izni ile, ITALYA - Cuneo.

Tünel kazma kafası, 180 ton.

Azipot Gemisi boş iskele içinde, 200 ton.

Aralara girebilen ince modeller ağır yüklerin kaldırılmasını sağlar.

Mayın imha gemisinin denize indirilmesi, 200 ton.

YÜK MODÜL SİSTEMLERİ™



Ağır yüklerin taşınmasında yeni ve ekonomik yöntem

AeroGo ekipmanları çesitli Aero-Casters® yük modüllerini veya hava yastıklarını
kullanarak ağır yüklerin sürtünmesiz hava tabakası üzerinde kaymasını sağlar. 
Aero-Casters® hava yastıkları ağır yükler için sessiz, temiz ve güvenli bir taşıma 
yöntemidir.

Çok düşük sürtünme ve 360 derece hareket kabiliyeti sayesinde operatör; yükü dar
alanlarda istediği gibi yerleştirebilir. İnce profi lli standart hava yastığı sistemleri
70mm’den daha az boşluğa gereksinim duyar. Aero-Casters® hava yastıkları kesinlikle 
zemine zarar vermez ve genellikle zeminin desteklenmesine ihtiyaç duymaz.

Hava Regülatörü, hortum gibi sadece pnömatik komponentler kullanıldığı için 
ürünlerimiz yalnızca güvenli değil; ayrıca diğer bilinen taşıma yöntemleri içinde en az 
bakıma ihtiyaç duyan yöntemdir.

Birçok Aero-Casters® 
hava yastığı modeli değişik 
uygulamalarda kullanılır.

Yukarıdaki Aero-Casters® Yük
Modülü kesitinde şişme anı
resmedilmistir.

Aero-Caster® Hava Yastığı Prensibi

1. ADIM

Yük

2. ADIM

Yük

3. ADIM

Yük

Minimum 3 adet (genellikle 4) Yük Modülü™ yükün altına ağırlık merkezi
çevresinde yerleştirilir ve kontrol konsoluna bağlanır. Yük Modülleri™ yük
yerde iken hava yastıklarının zarar görmemesi için merkezden ve köselerden 
desteklenmiştir.

Hava Aero-Casters® hava yastıklarına uygulandığında hava yastığı şişer
ve yer ile hava yastığı arasından hava kaçmasına izin vermez. Bütün
hava yastıkları tamamen şiştiğinde basınç arttığından yük kaldırılmaya
başlanır.

Yastık içindeki basınç yükü kaldırıldığında (yüzey x basınç) daha da artar 
ve havanın esnek hava yastığı ile yüzey arasından kaçmasına izin verir. 
Yük 0,08 ile 0,13 mm kalınlığındaki neredeyse sürtünmesiz hava katmanı 
üzerinde 360 derecede istenilen yere rahatlıkla taşınır.

Geçmeli Tip Aero-Caster® ayrıca mümkündür.Sabit Tip Aero-Casters® Yük Modülü™ Elemanları

AERO-CASTERS® HAVA YASTIĞI PRENSİBİ

Rakor

Hava Girişi

Conta

Montaj Plakası 
(Alüminyum
Ekstrüzyon)

Köşe Destekleri
(2,7” den itibaren, sabit 
tip için)

Sabit Tip için
merkez desteği

Aero-Caster® Hava
Yastığı Elemanı
(Şişirilebilir)
Rijit destek plakası
üzerinde



Model 
(Kod Girin 

N = Neopren 
T = Tuffcoat™ 

U = Üretan)
(1)

Nominal 
sistem

kapasitesi
(kg)
(2)

Maks. sistem
kapasitesi

(kg)
(2)

Aero-Caster®

kodu
(1)

FIXED MOUNTED (Sabit Tip) SLIDE MOUNTED (Geçmeli Tip) Hava hortum 
bağlantısı

ölçüsü
(NPT)
(inch)

(4)

Kumanda 
konsolu

İşletme basıncı
Normal - Maks.

(bar)
(5)

Tavsiye edilen hava
Nl/sn - Nm³/dk

(6 & 7)

Ekipman net 
ağırlığı

(kg)

Her bir Yük 
Modülü™
ölçüleri

(mm)

Kaldırma
yüksekliği

(mm)
(3)

Her bir Yük 
Modülü™
ölçüleri

(mm)

Kaldırma
yüksekliği

(mm)
(3)

4K8__L 910 1.100 8__ 202 x 203 x 48 10 295 x 203 x 51 6 1/2 BN34 0,88 - 1,05 20 - 1,20 39
 6K8__L 1.400 1.600 8__ 203 x 203 x 48 10 295 x 203 x 51 6 1/2 BN66 0,88 - 1,05 30 - 1,80 57

4K8__HDL 1.800 2.200 8__HD 203 x 203 x 48 10 295 x 203 x 51 6 1 BN64 1,75 - 2,10 26 - 1,60 39
6K8__HDL 2.700 3.300 8__HD 203 x 203 x 48 10 295 x 203 x 51 6 1 BN66 1,75 - 2,10 40 - 2,40 57
4K12__L 3.600 4.400 12__ 305 x 305 x 48 19 422 x 305 x 51 13 3/4 BN34 1,75 - 2,10 40 - 2,40 41
6K12__L 5.450 6.500 12__ 305 x 305 x 48 19 422 x 305 x 51 13 3/4 BN66 1,75 - 2,10 59 - 3,60 59
4K15__L 6.350 7.600 15__ 381 x 381 x 48 22 499 x 381 x 51 16 3/4 BN64 1,75 - 2,10 46 - 2,80 48

4K12__HDL 7.300 8.700 12__HD 305 x 305 x 48 19 422 x 305 x 51 13 1 BN64 3,50 - 4,20 40 - 2,40 48
6K15__L 9.500 11.400 15__ 381 x 381 x 48 22 499 x 381 x 51 16 3/4 BN66 1,75 - 2,10 69 - 4,20 70

6K12__HDL 10.900 13.100 12__HD 305 x 305 x 48 19 422 x 305 x 51 13 1 BN66 3,50 - 4,20 59 - 3,60 66
4K21__L 12.700 15.200 21__ 533 x 533 x 51 29 664 x 533 x 54 22 3/4 BN64 1,75 - 2,10 53 - 3,20 68

4K15__HDL 12.700 15.200 15__HD 381 x 381 x 48 22 499 x 381 x 51 16 1 BN64 3,50 - 4,20 66 - 4,00 57
6K21__L 19.100 22.900 21__ 533 x 533 x 51 29 664 x 533 x 54 22 3/4* BN66 1,75 - 2,10 79 - 4,80 100

6K15__HDL 19.100 22.900 15__HD 381 x 381 x 48 22 499 x 381 x 51 16 1 BN66 3,50 - 4,20 99 - 5,90 82
4K27__L 21.800 26.100 27__ 686 x 686 x 62 35 867 x 686 x 65 32 3/4* BN64 1,75 - 2,10 59 - 3,60 123

4K21__HDL 25.500 30.500 21__HD 533 x 533 x 51 32 664 x 533 x 54 22 1-1/4 BN64 3,50 - 4,20 99 - 5,90 77
6K27__L 32.500 39.200 27__ 686 x 686 x 62 35 867 x 686 x 65 32 1 BN66 1,75 - 2,10 89 - 5,40 182
4K36__L 36.500 43.500 36__ 914 x 914 x 68 44 914 x 914 x 71 38 1-1/4 BN64 1,75 - 2,10 79 - 4,80 193

6K21__HDL 38.000 45.700 21__HD 533 x 533 x 51 32 664 x 533 x 54 22 1-1/4 BN66 3,50 - 4,20 149 - 8,90 111
4K27__HDL 43.500 52.300 27__HD 686 x 686 x 62 38 867 x 686 x 65 32 1-1/4 BN84 3,50 - 4,20 132 - 7,90 136

6K36__L 54.500 65.300 36__ 914 x 914 x 68 44 1095 x 914 x 71 38 1-1/4 BN66 1,75 - 2,10 119 - 7,10 284
6K27__HDL 65.300 78.300 27__HD 686 x 686 x 62 38 867 x 686 x 65 32 1-1/4 BN86 3,50 - 4,20 198 - 11,90 202

4K48__L 72.500 87.100 48__ 1219 x 1219 x 68 67 1400 x 1219 x 71 57 1-1/2 BN84 1,75 - 2,10 86 - 5,20 329
4K36__HDL 72.600 87.100 36__HD 914 x 914 x 68 48 1095 x 914 x 71 38 1-1/4 BN84 3,50 - 4,20 149 - 8,90 206

6K48__L 109.000 130.600 48__ 1219 x 1219 x 68 51 1400 x 1219 x 71 57 1-1/2 BN86 1,75 - 2,10 129 - 7,70 493
6K36__HDL 109.000 130.600 36__HD 914 x 914 x 68 48 1095 x 914 x 71 38 1-1/2 BN86 3,50 - 4,20 222 - 13,30 299
4K48__HDL 145.200 174.200 48__HD 1219 x 1219 x 68 76 1400 x 1219 x 71 57 1-1/2 BN84 3,50 - 4,20 165 - 9,90 356
6K48__HDL 218.000 261.300 48__HD 1219 x 1219 x 68 76 1400 x 1219 x 71 57 1-1/2 BN86 3,50 - 4,20 248 - 14,90 540
4K60UHDL 218.000 261.300 60UHD 1524 X 1524 X 70 89 NB** NB** 1-1/2 BN84 3,50 - 4,20 396 - 23,80 526
6K60UHDL 326.600 391.900 60UHD 1524 X 1524 X 70 89 NB** NB** 2 BN86 3,50 - 4,20 594 - 35,64 752

YÜK MODÜL SİSTEMLERİNİN™ ÖZELLİKLERİ (Sabit ve Geçmeli Tip Aero-Casters®) 

STANDART EKİPMANLAR

Aero-Casters® hava yastıkları azami basınçta problemsiz kullanılabilir 
Aero-Casters® hava yastıkları tavsiye edilen basınçta veya altında kullanıldığında en yüksek performans ve mukavemeti sağlar.
Standart Amaçlı Aero-Casters® hava yastıkları (N,T veya U tipi) için minimum tavsiye edilen ağırlık maksimum kapasitenin %5’i ve Ağır amaçlı Aero-Casters hava yastıklarında ise (NHD, THD ve UHD tipi) kapasitenin %10’udur. 

(1) Kullanılacak uygulamaya göre Neopren, Tuffcoat™ veya Uretan serisi Aero-Casters® tipini seçiniz.
 Listedeki boş kısımlara Neopren için “N”, Tuffcoat™ için “T” veya Üretan için “U” giriniz.
(2) Yüklenen her Aero-Casters® hava yastığı kapasitesi aşılmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
(3) Farklı Aero-Casters® materyalleri için fabrikaya danışınız.
(4) Tavsiye edilen hava besleme hortum uzunluğu 15 metredir. Daha uzun hortum kullanmak için fabrikaya danışınız.
(5) Tavsiye edilen besleme basıncı 1,75bar’dır.

(6) Maksimum yükte gerekli pürüzlülükte sıvanmış beton veya benzeri yüzeye ihtiyaç duyulur.
(7) Neopren (N) ve Tuffcoat™ (T) için listelenmiştir.- Üretan için 1,5 ile çarpınız.
* * Tüm üretan sistemler için (1) inch kullanınız.
**  Uygun değil.
Bütün ölçüler mevcut olan ölçülerdir – Özellikler için fabrikaya danışınız.
Yük ve zemin özellikleri için – Fabrikaya danışınız.

Yük Modül™ Aero-Casters® hava yastıklarının belirlenmiş sayısı (4 veya 6). 
Her bir Aero-Caster® yük modülüne giden basıncı ve hava debisini ayarlayan kontrol konsolu.
Her bir yük modülü için 6m bağlantı hortumu (4 veya 6).
Bütün bağlantı hortumları için hızlı sökülebilen kaplin bağlantıları.
On/off valfl er – sistem kontrolü için.

OPSİYONEL
Ağır kullanım amaçlı veya ekonomik model saklama dolabı, kullanılmadığında yük modül sisteminizi saklamak için.
Emniyet ventilleri.

4 K15—L 6 K15—L

Sabit veya 
geçmeli tip

Sabit kumanda 
konsolu

Emniyet ventilleri

Saklama dolabı



AeroGo Inc., 1170 Andover Park West - Seattle, WA 98188-3909 - USA
Phone: + 1 206/575-3344 – Fax: + 1 206/575-3505 – E-mail: info@aerogo.com – Website: www.aerogo.com

AeroGo Yük Modül Sistemleri™ montajı bitmiş büyük makinaların yüklenmesi anında; fabrikaların 
işletmeye alınmasında; ısı eşanjörleri, trafo gibi büyük kütleli makine ekipmanlarının yerlerinin 
değiştirilmesinde kullanılır. Ayrıca bu modüller montaj hatlarında, ayaklar üzerinde tam olarak 
hizalanmış uzun makinaların taşınmasında ve üretim hatlarının yeniden düzenlenmesinde de 
tercih edilir. Yük modül sistemleri™, sağlam AeroCaster™ hava yastıkları, renk-kodlu hortumlar 
ve kolay kullanımlı kumanda konsolu ile birlikte verilir.

Aero-Plank™ sistemleri uzun ve dar olan yükler için tasarlanmıştır. Bu sistemler ayrıca yekpare 
olmayan montaj hatlarında; bir istasyondan diğer istasyona nakil işlerinde ve yükün sadece bir 
tarafına erişilebilen uygulamalarda kullanılır. Aero-Plank™ sistemleri konteynerlerin, prefabrik 
ofi slerin, ağır makina ekipmanlarının, makina malzemelerinin taşınması ve yerleştirilmesini 
kolaylaştırır. İlave Aero-Plank™ takozları kullanılarak sınır tanımayan büyük ve ağır yüklerin 
taşınması yapılabilir.

AeroGo’ nun standart aluminyum Aero-Pallets™ havalı transpaletleri forkliftlerin, vinçlerin 
konveyor ve normal transpaletlerin yerini almaktadır. Neredeyse bütün uygulamalarda  
kullanılacak kadar çok yönlü ve sağlam olan bu ürünler, tutamaçlar, geçme tip Aero-Caster hava 
yastıkları, yaylı, yaysız ve klavuzlu tekerlekler gibi birçok opsiyona sahiptirler. Özel uygulamalar 
için AeroGo’ nun özel tasarlanmış Aero-Pallet ve Taşıyıcıları hakkında bilgi isteyiniz.

Aero-Jacks™ Havalı Kaldırma Sistemleri, sürekli dikkat gerektiren donanım ayarlama 
uygulamaları için geliştirilmistir. Sınır tanımayan kaldırma kapasitesi ile Aero-JackTM havalı 
kaldırma sistemleri yüklerin kaldırılması işininin güvenli ve çabuk olarak yapılmasını sağlar.
Şişirebilen Aero-JackTM sistemleri kesinlikle hafi f, portatif ve inik durumda son derece ince bir 
yapıya sahiptir (25mm). Kullanılması, taşınması, depolanması ve kurulması son derece kolaydır. 
Kaliteli malzemesi ve sağlam yapısı en zor kosullarda dahi uzun işletme ömrü sağlar.

Gapmaster™ Sistemleri yükseklik farkı ve ince bosluklar bulunan yüzeylerde yüklerin sarsıntısız 
olarak taşınabilmesi için üretilmiş özel hava yastıklarıdır. Örneğin: tiyatro sahnelerindeki tahta 
zeminlerde, yükleme istasyonlarından konteyner ve kamyon yüklemede kullanılır.

STANDART YÜK TAŞIMA SİSTEMLERİ

Yük Modülü Sistemleri™

Aero-Plank™ Havalı Takoz Sistemleri

Aero-Pallet™ Havalı Transpalet Sistemleri

Aero-Jack™ Havalı Kaldırma Sistemleri

Gapmaster™ Aero-Caster® Hava Yastık Sistemleri

Kimya Sanayicileri Org.San.Böl. 
B23 Parsel - 34959 Tuzla  
İstanbul / TÜRKİYE
Tel : 0216 593 0942
Faks : 0216 593 0945-46
E-mail :info@rekarma.com

www.rekarma.com  

Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.
www.rekarma.com.tr


