
BUTANE PROPANE E 

KİMYASAL VE PETROKİMYASAL 

 
Uygulamalar 
 LPG taşımacılığı için karayolu tankerlerinin 
 makaralarında kullanılır. %50 ≤ aromatik içerikli 
 petrol ürünlerinin basınçla boşaltılmasında kullanılır 
 
Avantajları 
Esnek ve hafif. 

Mükemmel kıvrılma radyüsleri. 

Yüksek seviyede dış yüzey dayanımı. 

Statik elektriğin dağılmasını sağlayan boru ve bağlantı şeritleri.  

Yanabilir gaz nakli için pin-pricked dış yüzey 

Çok iyi yağ dayanımı 

Teknik Tanımlama 
İç boru: LPG mukavemetli  NBR, siyah, pürüzsüz.  

Takviye: Sentetik dokuma, çift şerit.  

Dış yüzey: Yağ ve hava koşullarında dayanıklı NBR/PVC, 

siyah, bez bakılı. 

Isı aralığı - 30 °C ilâ + 100 °C.  

Elektriksel özellikler: İletken boru, R < 106 Q/lg. 

Standard/Onay: EN 1762:2003 tür D. 
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ID Et OD Çalışma Yanma Kıvrılma Ağırlık Boy Ürün Stokk ( ) 

veya 
     Kalınlığı  basıncı basıncı       radyüsü   no min. sipariş 

mm mm mm bar bar mm kg/m m  m 

12.7 ± 0.5 5.0 22.7 ± 1.0 25 100 100 0.33 100 5500456 ■ 
15.9 ± 0.5 5.0 25.9 ± 1.0 25 100 125 0.39 * 5015579 1500 

19.0 ± 0.5 6.0 31.0 ± 1.0 25 100 160 0.55 15 5028339 3000 

       20 0071400 ■ 
       40 0071407 ■ 
       50 5015603 3000 

25.0 ± 0.5 6.5 38.0 ± 1.0 25 100 200 0.65 30 5014548 2000 

       40 5014877 2000 

       42 0060300 ■ 
       50 5015638 2000 

       60 0070179 2000 

32.0 ± 0.5 6.5 45.0 ± 1.0 25 100 250 0.81 30 5015614 1000 

       40 0060301 1000 

       42 0060006 ■ 
       50 5009598 1000 

       60 5014967 1000 

       80 5009599 1000 

       120 5015610 1000 

38.0 ± 0.5 7.0 52.0 ± 1.0 25 100 320 1.04 30 0060302 ■ 
50.0 ± 0.6 8.0 66.0 ± 1.2 25 100 400 1.81 30 0060996 420 

       40 0060997 ■ 
75.0 ± 0.6 9.0 93.0 ± 1.2 25 100 650 3.17 40 5009894 120 

* sevkiyat 40 m’lik boylarda ve %10 daha kısa uzunluklarda yapılır  
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